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Лак акриловый 

ТУ 2316-003-49630959-04 

 

Назначение Для защитно-декоративной отделки древесины, кирпича, 
бетона внутри и снаружи помещений. 

Свойства Обеспечивает долговременную защиту от гниения, 
синевы, плесени, грибка, древесных насекомых. 
Формирует износоустойчивое покрытие, обладающее 
водоотталкивающими свойствами. 
Колеруется тонирующими составами и колеровочными 
пастами. 

Наименование Wd.291, Лак акриловый полуматовый с УФ защитой 
GOLwood 
Wd.290, Лак акриловый полуматовый по дереву и другим 
поверхностям GOLwood 
Wd.292, Лак акриловый глянцевый по дереву и другим 
поверхностям GOLwood 

Состав Вода 
Стирол-акриловый латекс 
Специальные добавки. 

Упаковка Пластиковая тара массой 0,9 кг, 2,4 кг, 9 кг. 

 

Технические характеристики  

Внешний вид Состав белого цвета 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, с 
диаметром сопла 4 мм, сек, не менее 

30 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 23 

Морозостойкость, циклы 5 

pH 8-9 

Время высыхания до  степени 3 
при температуре (20±2) оС, час, не более 

1 

Время полного высыхания, час 24 

Расход (на один слой) 70-100 г/м2 

Условия хранения Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных 
приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при 
температуре не ниже +5оС. В случае замораживания 
продукцию оттаивают при комнатной температуре и 
тщательно перемешивают до получения однородной 
массы. После размораживания полностью сохраняет 
свои свойства. 



24   месяца


